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概 述

一、项目由来

1958

55

2016

24.618

1 /

2021 11 1 /

2021

二、建设项目特点

250 25m
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三、评价工作过程

1

/

2022 4

四、分析判定相关情况

1

2019 2021

1 /

2



III

3

3

600m 328m 280m 546m

4

126.12 / 60.62 /

130 /

13t 0.5t/d 150t/a



IV

2019 2021

五、关注的主要环境问题及环境影响

1

2

六、报告书主要结论
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1 总则

1.1编制依据

1.1.1 国家的法律法规和规章

1 2015 1 1

2 2018 12 29

3 2018 1 1

4 2018 10 26

5 2018 12 29

6 2020 9 1

7 2019 1 1

8 2004 8 28

9 2019 4 23

10 2012 7 1

11 2018 10 26

12 2018 10 26

13 2021 2021 1 1

14 682 2017 10 1

15 2011 35

16 2008 38 2000 11

26

17 2021 1 1

18 2013 37

19 2015 17

20 2016 31

21 2005 22

22 2005 152

23 2012
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77

24 2012 98

25

2022 26

26 2014 31

27 2019 1 1

28 2015 4

29 2019 2021 2021 12

27

30

2017 84

31

2019 2

32

2017 43

33 2020 171

34 2019 25

35 < > 2019

56

1.1.2 地方法律法规

1 2016

2 2019

3 <

> 2016 2146

4

2011 143

5 2017



3

6 2011

52

7

2012 9

8

2012 103

9

2012 20

10

2016 151

11

2016 152

12
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8 HJ169-2018

9 HJ884-2018

10 HJ991-2018

11

HJ944-2018

12

13 HJ 194-2017

14 GB 18218-2018

15 HJ/T 91-2002

16 HJ/T 164-2020

17 HJ/T 166-2004

18 HJ 819-2017

19 —

HJ863.4-2018

20 (HJ 953-2018)

21

2018 9

22 GB 34330-2017

23 HJ 298-2019

24 HJ 1091-2020

25 GB/T 14158-1993

DD2008-01

GB50027-2001

26 HJ/T338-2007

27 GB50487-2008

GB50021-2001 2009

http://kjs.mep.gov.cn/hjbhbz/bzwb/other/hjbhgc/201803/t20180329_433304.shtml
http://kjs.mep.gov.cn/hjbhbz/bzwb/other/hjbhgc/201803/t20180329_433304.shtml
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1.1.4 项目其他依据资料

1

2 1 /

3 1 /

4

1.2评价因子与评价标准

1.2.1 评价因子

1.2-1

pH COD BOD5 NH3-N SS

A

1.2-2 1.2-3

1.2-2

/ / / / / / /
/ / / / / /

/ / / / / / /
“ ”

1.2-3

/
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/

1.2-4

SO2 NO2 PM10 PM2.5 CO O3 TSP
As Pb Sn Cd Cr Ⅵ)

SO2 NO2 PM10

PM2.5 TSP

pH SS COD BOD5

LAS
/

pH
( )

K+ Na+ Ca2+ Mg2+ CO32- HCO3- Cl- SO42-

COD Cl-

A A

1,1- 1,2- 1,1-
-1,2- -1,2- 1,2-

1,1,1,2- 1,1,2,2-
1,1,1- 1,1,2- 1,2,3-

1,2- 1,4-
+

2- [a] [a] [b]
[k] [a, h] [1,2,3-cd]

/

/

1.2.2 评价标准

1.2.2.1 环境功能区划

1

2019~2035

GB3095-2012

2

2019~2035
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GB3838-2002 Ⅴ

GB3838-2002 Ⅳ

GB3838-2002 Ⅲ

3

2019~2035

GB3096-2008 3

GB3096-2008 2

1.2-5

1

2 Ⅴ Ⅳ III

3 3 2

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.2.2.2 评价执行标准

1、环境质量标准

1

SO2 NO2 PM2.5 PM10 TSP O3 CO

GB3095-2012

GB3095-2012

HJ 2.2-2018 D

1.2-6
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1.2-6

μg/m3

60

GB3095-2012

24 150
1 500

40
24 80

1 200

PM2.5

35
24 75

PM10

70
24 150

TSP
200

24 300

O3
8 160

1 200
1 20

7

CO
24

mg/m3
4

1 10

μg/m3

0.5
0.005
0.006
60

1
μg/m3

50
HJ 2.2-2018 D15

1 μg/m3 200

2

GB3838-2002 Ⅴ

GB3838-2002 Ⅳ

GB3838-2002 Ⅲ 1.2-7

1.2-7 GB3838-2002 mg/L pH

Ⅲ Ⅳ Ⅴ

pH ≤6~9 ≤6~9 ≤6~9

≤0.2 ≤0.3 ≤0.4

≤20 ≤30 ≤40

≤4 ≤6 ≤10

≤1.0 ≤1.5 ≤2.0

≤0.2 ≤0.3 ≤0.3
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1.2-9 Leq dB(A)

3 65 55
2 60 50

4

GB36600-2018

1.2-10
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CAS

28 1,2- 95-50-1 560 560 560 560
29 1,4- 106-46-7 5.6 20 56 200
30 100-41-4 7.2 28 72 280
31 100-42-5
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6
m3/

10000 / /

7 / 1.0
GB16297-1996

8 / 1.5
GB14554-93

2

GB8978-1996

1.2-12

GB18918-2002 A

1.2-12 GB8978-1996 mg/L

pH SS COD BOD5

6~9 400 500 300 -

3

GB12348

2008 3 GB12348 2008

2 1.2-13

1.2-13 dB(A)

GB 12523 2011 70 55
GB 12348 2008 2 60 50
GB 12348 2008 3 65 55

4

GB 18599-2001

GB 18597-2001

2013
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1.3评价工作等级和评价范围

1.3.1 评价工作等级

1.3.1.1 大气评价工作等级

HJ2.2-2018

AERSCREEN

Pi i

i 10%

D10% Pi
%100/  Oiii CCP

Pi—— i %

Ci—— i 1h μg/m3

C0i—— i μg/m3 GB3095 1h

8h

h

J2.2-2018E 0B/ BÈ

Aé
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1.3-2

/
μg/m3 /%

10%
D10% /m

1

SO2 0.465 0.09 0
NO2 4.390 2.14 0
TSP 1.980 0.22 0
HCl 1.740 3.48 0

0.362 1.81 0

2
+

TSP 64.10 7.12 0

3 0.461 0.23 0

1.3-3

1.3-3

Pmax≥10%
1%≤Pmax<10%
Pmax <1%

+

TSP 7.12% D10%=0m

HJ 2.2-2018

× 5km×5km

1.3.1.2 地表水评价工作等级

HJ2.3-2018 5.2.2.2 B

B

1.3.1.3 地下水评价工作等级

HJ610-2016

Ⅰ

1.3-4

1.3-4
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2019 2035

HJ 610-2016 1

HJ610-2016 2

1.3-5

1.3-5

1.3.1.4 噪声评价工作等级

GB3096-2008 3 HJ2.4-2021

1.3-6

1.3-6

0 >5dB(A)
1 2 ≥3dB(A) ≤5dB(A)
3 4 <3dB(A)

1.3.1.5 环境风险评价工作等级

HJ 169-2018 A

10t Q 1
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Ⅰ HJ 169-2018

1.3.1.6 土壤环境

HJ964-2018 A

Ⅰ

1000m 4.6hm2 5hm2

1.3-7 1.3-8

1.3-7

1.3-8

I II III

-
- -

“-”

1.3.1.7 生态环境

2km2
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B

3

22.10km2

4 200m

5

6 1000m

7 200m

1.4相关规范、规划符合性分析

1.4.1 与相关规划符合性分析

2019-2035 2019 8

2019 9
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1.4.2 与相关规范符合性分析

2020 6

1.4-1

1.4-2

HJ1091-2020 1.4-3

2020 /

HJ1091-2020
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1.4-1 2020

1

2
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5
GB31574

GB31574

1.4-2

1

2011
2013 21

2012 2012 31
2019 2018

2019~2035

2019~2035 2019 8



21

2016
2007 “ ”

2021
20
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2013
37 2015
17

2016 31
2013 37

2015 17
2016 31
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GB18597-2001 2013

3

4

3%
98% 2

3%
98%

4
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1.4-3 HJ1091-2020

1

2

3
GB31574-2015

4

GB34330

GB31574-2015
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1.5主要环境保护目标

2.5-1

1.5-1

(m)

1 503 500

GB3095-2012

2 630 800

3 1749 2300

4 1662 2000
5 449 50
6 383 500

7 665 230

8 712 140
9 1328 800

10 1527 200

11 1497 200
12 1770 600
13 1680 2000
14 1764 300
15 1506 400
16 1200 300
17 1497 40

1 1867 / /
GB3838-2002 Ⅴ

2 4104 / /
GB3838-2002 Ⅳ

3 3263 / /
GB3838-2002 Ⅲ
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(m)
1 383 500

GB/T14848-1993
Ⅲ

2 449 50
3 1497 200
4 1328 800
1 383 500

GB36600-2018

2 449 50
3 1497 200

4 1506 400

1 /
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2 建设项目工程分析

2.1厂区现有情况介绍

6

4 3000m2

10000 4800 /

1700 / 3500 /

2.2项目概况

2.2.1 项目基本情况

1 /

2365.77 313.1

6 E108°33′44″ N22°43′55″

1

3075m2

6

300d/a 3 /d 8h/

9

7795 Al 95%

2400
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2.2.2 项目组成

2.2-1

2.2-1

2

1

2

381 t/a

47.25 kWh/a
96 m3/a

1

600m2 20.35m

60m2 20.35m

105m2 19.80m
0.5*0.5*0.5m

2.2.3 项目处理规模及原辅材料

2.2-2

2.2-2

1 4800
HW48

2021

2 1700

3 3500
4 195
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2.2.3.2 铝灰渣处理规模

200 t/d

4% 2400 t/a

4800 t/a

2.2-3

2.2-3 %

1# 2# 3#

1 Al 47.11 54,46 3.78 35.117
2 Al₂O₃ 36.67 48.67 59.19 48.176
3 Cu 0.0070 0.056 0.036 0.033
4 Pb 0.0001 0.0001 0.0001 0.00005
5 Zn 0.011 0.24 0.0080 0.0863
6 Cd 0.0001 0.0001 0.0001 0.00005
7 Ni 0.0057 0.0033 0.0018 0.0036
8 Cr 0.0033 0.018 0.0053 0.00886
9 Cr6+ 0.00005 <0.00005 0.00005 0.000025
10 Fe 0.36 0.30 0.82 0.493
11 Mn 0.0081 0.027 l.43 0.488
12 Mg l.52 0.22 0.13 0.623
13 K 0.005 <0.005 0.12 0.04
14 Si 0.37 0.37 0.054 0.264

T R

GB50085.5-2007

2021

HW48

321-024-48 HW48 321-025-48

HW48 321-026-48
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T R

2.2-4

2.2-4

t/a

HW48

321-024-48 R T

4800

321-025-48 T

321-026-48 R

321-034-48 T R

2.2.3.3 废余料处理规模

5 6 7

1 3

2.2-5

5
99% 6006

7
1

99.2% 2500
3

2.2.4 主要设备

2.2-6

2.2-6

1 2
2 1
3 2
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2.2.7.1 收集方式

2.2.7.2 接收

2.2.7.3 贮存

GB 18597-2001

lm ≤10-7cm/s 2mm 2mm

≤10-10cm/s

2.3工艺流程及产污环节分析

2.3.1 施工期工艺流程及产污环节分析

6

2.3.2 营运期工艺流程及产污环节分析

2.3.2.1 项目铝灰无害化处理方案比选
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2.3-1

H2 NH3 NH3

H2

HCl

20%

(AlN)
A12O3 N2

SO2

NOx
HCl

ALUKEC

90%

1 2

3 90%

4

2.3.2.2 工艺流程

1

1

2
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/

90%

1 9-19 t 0 9t 8 19t

2 60m3/t-

3 70-100 Kw

4 4 5 /

5 0 6 r/min

6 360

7

1 24

2 30t/

3 700 760 660

4

5 500 600 2000mm

6 30

90 %

2 1

3
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2.3-2

G1
25m

G2

W1
COD BOD5

NH3-N
W2 / /
S1 /
S2 /
S3 ——
S4 / /
S5 / /

2.4物料平衡及水平衡

2.4.1 物料平衡

2.4-1

2.4-1

1
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2.5.3 施工期固体废物污染源分析

1.2t 20kg/d

10 0.5kg/ ·d

5kg/d

2.6营运期污染源分析

2.6.1 营运期大气污染源分析

2.6.1.1 有组织废气排放分析

2 1

250 100 25m

1

1

3200m3/d

96 Nm3/a C33-C37

2.6-1

13.6m3/m3

96
Nm3/a

1305.6 Nm3/a 1305.6 Nm3/a
SO2 0.0002kg/m3 0.192 t/a 0.192 t/a
NOx 0.00187kg/m3 1.796 t/a 1.796 t/a

0.000286kg/m3 0.275t/a 0.0014t/a 99.5%

2
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700~750 680

~750 1740 2567 1962

2670 2730

2

2400 t/a

10 /

0.5% 12 t/a 0.6 t/a

5% 11.4 t/a 95% 99.5%

0.057 t/a

2.6-2

m3/h
hmg/m3 kg/h t/a mg/m3 kg/h t/a

SO2

12000

2.222 0.027 0.192

7200

2.222 0.027 0.192
NOx 20.787 0.249 1.796 20.787 0.249 1.796

1997.11 23.96 172.55 9.988 0.119 0.863
HCl 1.75 0.021 0.151 1.75 0.021 0.151

2 0.024 0.173 2 0.024 0.173

2.6.1.2 无组织废气排放分析

1

1

95%

2
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2.6.1.1 1.625 t/a

3

95%

2

1

95%

2

2.6.1.1 0.6 t/a

3

0.005kg/t

2400 t/a 0.012t/a

3

10km/h

Q=0.123 V/5 W/6.8 0.65 P/0.05 0.72

Q kg/km. V 10km/h W

2t P 0.05kg/m2 300m

2t 2400t/a 0.04t/a

Q=0.123 10/5 2/6.8 0.65 0.05/0.05 0.72=0.111 kg/km

4

2400t/a 5%

13%

0.1% 2400 5% 13% 0.1%
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17/41=0.007 t/a

2.6-3

(t/a)
(kg/h) m h

+ 2.225 0.309 25m×20m 20.35 7200

0.012 0.0016 25m×20m 20.35 7200

0.04 0.006 / / 7200

0.007 0.001 7m×15m 19.80 7200

2.6.1.3 非正常工况排放

99% 2 1

lh

2.6.2 营运期废水污染源分析

1

9 300

80L/d• 80% 172.8t/a

2

0.5 m3/d 150 m3/a

3

SO2 NOx HCl
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2.6-4

mg/L kg/h % mg/L kg/h
COD 300 0.0007 15 255 0.0006
BOD5 200 0.0005 10 180 0.0004
SS 200 0.0005 30 140 0.0004

25 0.0001 4 24 0.0001

2.6.3 营运期噪声污染源分析

2.6-5

2.6-5

dB(A) dB(A)
1 1 80 60
2 2 85 65
3 1 90 60
4 1 80 60
5 1 85 55
6 1 90 60
7 1 90 60
8 1 80 60
9 1 80 60

2.6.4 营运期固体废物源强分析

1

9 300 0.5kg/ ·d

1.35t/a

2
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GB50015-2019 4.10.15-2

0.2L 9 0.54 m3/a

1.5t/m3 0.81t/a

3

0.5t/a

4

2021

HW48

0.5h 700

2.6-6 t/a

S1 2225.213
HW48

321-026-48
S2 171.687 321-034-48

S3 0.5t/a HW08 900-214-08

S4 1.35t/a / /
S5 0.81t/a / /

2.6.5 项目三废排放情况汇总

2.6-7

2.6-7

SO2 t/a 0.192 / 0.192
NOx t/a 1.796 / 1.796

t/a 172.55 171.687 0.863
HCl t/a 0.724 / 0.151

t/a 0.148 / 0.173
t/a 2.237 / 2.237
t/a 0.04 / 0.04
t/a 0.007 / 0.007

COD t/a 0.0007 0.0001 0.0006
BOD5 t/a 0.0005 0.0001 0.0004
SS t/a 0.0005 0.0001 0.0004

t/a 0.0001 / 0.0001
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t/a 2225.213 / 2225.213
t/a 171.687 / 171.687
t/a 0.5 / 0.5
t/a 1.35 / 1.35
t/a 0.81 / 0.81

2.6.6 非正常工况排放

99%

2 / 1h

2.6-8

(m)/ /
mg/m3 kg/h h /

25/100
99%

19.17 0.23 1 2

2.7自然环境调查与评价

2.7.1 地理位置

107°19′ 109°38′ 22°12′ 24°02′ 108°22′ 22°48′

22112km2 6479km2

2.7.2 区域地形地貌

1

75.0 165.0m 15 25 90.0m

2 80.0
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K

- - 26km

15° 30° E

3.4km

- - 30km

10° 25° K

3.2km

—

140° 65° 25 40m

300 —

21km

2.7.4 区域地壳稳定性

1970

1989 ≤3 84

(GB18306-2015)

0.10g 0.35s GB50011-2016

A

Ⅶ

2.7.5 区域地层岩性

C

K E Q

1

1 C3

292 375m

2 C2

128 200m

3 C1d

158 200m
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2 K

1 K1c-1

1221m

2 K1b

417m

3 K1a

885m

3 E

1 E2

20 30cm

90 280m

2 E1

5 10cm

70 360m

4 Q

Qh 0 30.0m
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图 3.2-1 构造体系图（截自 1：20 万南宁幅
2.7-2 1 20

2.7.6 区域水文地质条件

2.7.6.1 含水岩组的划分

1 20

2

1

2

2.7.6.2 区域地下水的类型及富水性

1 20
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1

1

0 30m

1 20 0.02

0.05L/s 0.5 1.0 L/s·km2 10 30m

2

225 238

225

238 900 545L/s

4.1 L/s·km2

2

, E1

5 10cm

225

900L/s 4.1L/s·km2

10~20L/s

3

K1a K1b K1c-1

E2 1 20

0.1 1.0L/s
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2.7.6.3 区域及项目区水文地质单元划分

1 20

2.7.6.4 区域地下水补给、径流、排泄条件

2.7.6.5 地下河

225 238

1 225

225

10m 3m 2m 30 50m

20m 25℃

4.0km

1m

C

S002 S003 226 10km,

220 40

50 300m

S003
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S003 226 0.36‰

0.22‰ 900L/s 4.1L/s·km2

2 238

238

500 700m

10 130

300

800m

545L/s

4.19L/s·km2

2.7.7 项目所在区水文地质条件

2.7.7.1 项目区地形地貌

10 25° 84.81 108.6m 95.0 99.0m

2.7.7.2 项目区地层岩性

Q E

1 Q

1 Q4ml

1.50 8.90m

2 Q4el

0.50 10.1m
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2 E

E1

70 360m

351° 10°

2.7.7.3 项目区地下水类型及含水层富水性

1

2

E1

2.7.7.4 项目区地下水的补、径、排条件

2.7.7.5 项目区地下水的动态特征

5 10m 0 1.80m

76.30 83.60m 5.00 7.20m

12.10‰ D1 83.60m D2

76.30m 0.60km 7.30m 12.10‰
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2.7.7.6 项目区地下水与清水泉地下河之间水力联系

225 E1

C E1

2.7.8 气候气象

16℃ 22.7℃

4 9

80% 5

5 6 45% 8 9

1302.6mm 1970.6mm 1923

830.1mm 1989 89% 1736.6mm

2.7.9 动植物资源

31 90 208 294 19

42

151

60

—

209 764 2023 42 84 250

7 9 18 160 671 1755 600
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—

2.7.10 土壤

6 56 104

96.2%

94% 600m 100~150m

80~100m

80m

2.7.11 区域饮用水源调查

2019~2035

5128m

4320m 3780m

2.7-3

m3/d /

130 1300

1
50m

0.01
2

500m

0.95

4320m

3780m
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3 环境现状调查与评价

3.1新兴产业园区概括

3.1.1 新兴产业园区简介

2006 11

2007 12 25

2007 259

2011

7.76km2 12.81km2 2011

2011 329

2018

69.79km2 2019

2019

2019 8 )

2019

(2015-2035)

25.64

2019-2035 2019

9

3.1.2 新兴产业园区基础设施建设情况

1

220KV 110KV 110KV

110KV 220KV 110KV

T 110KV
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2

3

1.5 m3/d

4

3.1.3 区域污染源概况

2019-2035

3.2-1
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3.1-1 t/a m3

COD VOCs

1 / / / / / 0.002 / / 0.6 / / /

2 / / / / / 0.01 / / 0.2 / / /

/ / / / / 0.012 / / / 0.8 / 1.55 /
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3.2大气环境现状调查与评价

3.2.1 空气质量达标区判定

2020 2020

PM10 PM2.5

95% 8 90%

GB3095-2012

3.2-1

µg/m3 µg/m3
%

SO2 8 60 13.3
NO2 18 40 45.0
CO 1100 4000 27.5
O3 8h 120 160 75.0
PM10 44 70 62.9
PM2.5 26 35 74.3

3.2.2 补充监测污染物环境质量现状评价

2022 5 16 ~2022 5 22

3.2.2.1 监测点位及监测因子

1

2 3.3-2

3.2-2

A1 / / TSP

A2 /

2

HJ664

3.3-3
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3.2-3

HCl
1

1 4 02 00
08 00 14 00 20 00 45

20h

7d

As Pb Cd 20h

TSP 24h

Sn Cr )
1

02 08 14 20

1
02 08 14 20

3.2.2.2 监测分析方法及检出限

HJ664

3.2-4

1
HJ 549-2016

0.02mg/m3

0.010mg/m3

2
GB/T 15432-1995

0.001mg/m3

3

HJ 777-2015

0.003μg/m3

4 0.005μg/m3

5 0.004μg/m3

6 0.3μg/m3

7
2003

4×10-5mg/m3

8
HJ955-2018

1h 0.5μg/m3

0.06μg/m3

9
HJ 533-2009

0.01
mg/m³

3.2.2.3 评价方法及评价标准

1

—— HJ2.2-2018
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—— HJ2.2-2018

� �, = MAX 1
�
1
�

�
� = 1� �,��

C x y —— x y

µg/m3

C j t —— j t 1h 8h

µg/m3

n——

oi

i
i C

CI 

Ii —— %

Ci —— ug/m3

Coi —— ug/m3

Ii≥1 i Ii 1 i

= / ×100%

2

TSP 1 GB3095-2012

1 HJ 2.2-2018

D
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3.2.2.4 监测结果及评价

3.2-5

3.2.3 小结

2020 2020

PM10 PM2.5

95% 8 90%

GB3095-2012

3.3地表水环境现状调查与评价

3.3.1 地表水环境质量现状监测

2022 5 16

-2022 5 18

3.3.1.1 监测断面布设及监测因子

1

3.4-1

3.3-1

W1 100m
W2 500m
W3 500m

W4 500m

2

pH SS COD BOD5
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LAS 13

3.3.1.2 监测频次与分析方法

1

3

2

HJ/T91-2002

3.4-2

3.3-2

1
GB/T 13195-1991

—

2 pH pH GB/T 6920-1986 0.01
3 GB/T 11901-1989 4mg/L
4 HJ828-2017 4mg/L

5 (BOD5)
HJ 505-2009

0.5mg/L

6 GB/T 11903-1989 —

7 HJ 535-2009 0.025mg/L

8 GB/T 11893-1989 0.01mg/L

9
GB/T 7467-1987

0.004mg/L

10 F- Cl- NO2- Br- NO3- PO43- SO32-

SO42- HJ 84-2016
0.018mg/L

11
HJ 637-2012

0.01mg/L

121
GB/T 7494-1987

0.05mg/L

13
F-

F- Cl- NO2- Br- NO3- PO43- SO32-

SO42- HJ 84-2016
0.006mg/L

3.3.1.3 评价方法及标准

1

HJT2.4-2018
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Si.j=Ci.j/Csi

Si.j i j 1

Ci.j i j

Csi i

DO

SDO j

DOj j mg/L

DOs mg/L

DOf mg/L DOf = 468/ 31.6+T

DOf = 491-2.65S / 33.5+T

S

T

pH




 pHj≤7.0




 pHj 7.0

SpH j pH

pHj pH

pHsu pH

pHsd pH

>1



65

2

GB3838-2002 Ⅳ

GB3838-2002 Ⅴ

3.3.1.4 监测结果及评价

3.4-3

3.3-3 mg/L

3.3.2 小结

W1 W3 W4 GB3838-2002

Ⅳ W2 GB3838-2002

Ⅴ SS SL63-94

3.4地下水环境质量现状调查与评价

2022 5 16

3.4.1 监测点位及监测因子

1

3.4-1

3.4-1

m
m m m

D1
X=36552221.80,
Y=2514984.60

42 1.80 83.60

D2
X=36552104.80,
Y=2514394.80

46 0.00 76.30

D3
X=3655477.20
Y=2515087.10

38 0.00 78.80
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2

K+ Na+ Ca2+ Mg2+ CO32- HCO3- Cl- SO42-

pH

( )

3.4.2 监测频次

1

3.4.3 监测方法及检出限

3.5-2

3.4-2

1 pH pH GB/T 6920-1986
0.01

2 HJ 535-2009 0.025mg/L

3 N F- Cl- NO2- Br- NO3- PO43-

SO32- SO42- HJ 84-2016
0.016mg/L

4 N 0.016mg/L
5

F- Cl- NO2- Br- NO3- PO43-

SO32- SO42- HJ 84-2016

0.006mg/L
6 0.007mg/L
7 0.018mg/L

8
4-

HJ 503-2009
0.0003mg/L

9
3 - HJ 484-2009

0.001mg/L

10
HJ 694-2014

0.3μg/L
11 0.04μg/L

12
GB/T 7467-1987

0.004mg/L

13
EDTA GB/T

7477-1987
5mg/L

14
11.1 GB/T

2.5μg/L

D4
X=36554403.80,
Y=2514294.70

40 0.00 86.60

D5
X=36553877.90,
Y=2513925.70

47 0.00 85.40



67

5750.6-2006

15
9.1 GB/T 5750.6-2006

0.5μg/L

16

32
HJ 776-2015

0.01mg/L
17 0.01mg/L
18 0.009mg/L
19 0.05mg/L
20 0.12mg/L
21 0.02mg/L
22 0.003mg/L

23
8.1 GB/T 5750.4-2006

/

24 GB/T 11892-1989 0.5mg/L

25
32

HJ 776-2015
0.007mg/L

26
HJ 970-2018

0.01mg/L

27
GB/T 16489-1996

0.005mg/L

28
DZ/T 0064.49-1993

5mg/L
29 5mg/L

3.4.4 评价方法及评价标准

HJ610-2016

Pi=Ci./Csi

Pi i 1

Ci. i mg/L

Csi i mg/L

pH

PpH pH
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pH pH

pHsu pH

pHsd pH

GB14848-2017 Ⅲ

1.2-8

3.4.5 监测结果

3.5-3

3.4-3 mg/L pH

3.4.6 小结

GB/T14848-2017 Ⅲ

3.5声环境质量现状调查与评价

2022 5 16

3.5.1 监测点位及监测因子

5

�Z -� #{ &é �}

����

,´

3

4
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1,1,2,2-

1,1,1-
1,1,2-

1,2,3-

1,2- 1,4-

-
+ -
-

2-
[α]

[α]
[b] [k]

[α,h]
[1,2,3-cd]

150cm~300cm
300cm~600cm

T4
E108°30′45.91″
N22°43′54.35″

0cm~50cm
50cm~150cm
150cm~300cm
300cm~600cm

T5
E108°30′45.16″
N22°43′55.15″

0cm~50cm
50cm~150cm
150cm~300cm
300cm~600cm

T6
E108°30′45.86″
N22°43′54.49″

0cm~20cm

T7
E108°30′45.60″
N22°43′55.11″

0cm~20cm

T8
E108°30′36.51″
N22°43′59.84″

0cm~20cm

T9
E108°30′31.40″
N22°46′44″

0cm~20cm

T10
E108°30′1.00″
N22°43′27.10″

0cm~20cm

T11 0cm~20cm

0~0.5m 0.5~1.5m 1.5~3m 0~0.2m

3.6.2 监测时间及频次

2022 5 17 1 1

3.6.3 分析方法及检出限

3.7-2

3.6-2

1
GB/T 17141-1997

0.1mg/kg

2 0.01mg/kg

3
/

HJ 687-2014
2mg/kg

4
2 GB/T 22105.2-2008

0.01mg/kg

5
1 GB/T 22105.1-2008

0.002mg/kg

6 1mg/kg
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HJ 491-20197 3mg/kg
8 1mg/kg
9

/
- HJ 605-2011

1.3μg/kg
10 1.1μg/kg
11 1.0μg/kg
12 1,1- 1.2μg/kg
13 1,2- 1.3μg/kg
14 1,1- 1.0μg/kg
15 -1,2- 1.3μg/kg
16 -1,2- 1.4μg/kg
17 1.5μg/kg
18 1,2- 1.1μg/kg
19 1,1,1,2- 1.2μg/kg
20 1,1,2,2- 1.2μg/kg
21 1.4μg/kg
22 1,1,1- 1.3μg/kg
23 1,1,2- 1.2μg/kg
24 1.2μg/kg
25 1,2,3- 1.2μg/kg
26 1.0μg/kg
27 1.9μg/kg
28 1.2μg/kg
29 1,2- 1.5μg/kg
30 1,4- 1.5μg/kg
31 1.2μg/kg
32 1.1μg/kg
33 1.3μg/kg

34
+

1.2μg/kg

35 1.2μg/kg

36 2-
HJ 703-2014

0.04mg/kg

37

-
HJ 834-2017

0.09mg/kg
38 0.001mg/kg
39 [a] 0.1mg/kg
40 [a] 0.1mg/kg
41 [b] 0.2mg/kg
42 [k] 0.1mg/kg
43 0.1mg/kg
44 [a,h] 0.1mg/kg
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45 [1,2,3-cd] 0.1mg/kg
46 0.09mg/kg

47
HJ 873-2017

63mg/kg

48
11

- DZ/T 0279.11-2016
0.2μg/g

3.6.4 评价方法及评价标准

1

Pi=Ci / Si

Pi

�Ä�� �² �; #���

�; #�
i �ü �ü

S

�ü �ü

�Ä

�ü

�ü

�ü

�ü

O NòB� �Œ � ! ���Å�� ��

�ü

��

�J���À �é�À �é�J�Å���� ���Å�� ��$æ
��

Q

��


ñ �²K �²K�²K �é�À �é� ��
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3.6-8 mg/kg

3.6-9 mg/kg

3.6.6 土壤理化性质

2022 5 17

3.7-9

3.6-10

3.6-11

3.6.7 小结

GB36600-2018

3.7施工期环境影响分析

3.7.1 施工期环境影响预测与评价

1 /

6

3.7.2 施工期水环境影响预测与评价

0.5m3/d

3.7.3 施工期声环境影响预测与评价

60 80dB(A)
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200m

3.7.4 施工期固体废物环境影响预测与评价

1.2t 20kg/d

10

5kg/d

3.8生态环境质量现状调查与评价

1

2019-2035

2

2019-2035

3
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4
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4 环境影响预测与评价

4.1运营期大气环境影响预测与评价

1.3.1.1

HJ 2.2-2018 8.1.2

4.1.1 大气污染物排放量核算

4.1-1

mg/m3 kg/h t/a

1 SO2 2.222 0.027 0.192
2 NOx 20.787 0.249 1.796
3 9.333 0.112 0.863
4 HCl 1.75 0.021 0.151
5 2 0.024 0.173

SO2 0.192
NOx 1.796

0.863
HCl 0.151

0.173
SO2 0.192
NOx 1.796

0.863
HCl 0.151

0.173

4.1-2

t/a
mg/m3

1
+

GB16297-1996
1

2.225

2 0.012

3 / 0.040

4
/

/
1.5

0.007
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GB14554-93
2.277
0.007

4.1-3

t/a
1 SO2 0.192
2 NOx 1.796
3 3.140
4 HCl 0.151
5 0.173
6 0.007

4.1-4

mg/m3
/

kg/h /h /

1
99%

19.17 0.23 1 2

4.1.2 小结

4.2运营期地表水环境影响预测与评价

4.2.1 废水产生情况及去向

172.8t/a

4.2-1

/a) (mg/L) kg/h (mg/L) kg/h

172.8

COD 300 0.0007 255 0.0006
BOD5 200 0.0005 180 0.0004
SS 200 0.0005 140 0.0004

25 0.0001 24 0.0001
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4.2.2 废水对环境的影响分析

9

1867m 4104m



79

4.2-2

1
COD

BOD5 SS / / /


□

 □
□ □
□

4.2-3

/
t/a / mg/L

1 / 0.01728

BOD5 20
COD 60

8
SS 20

4.2-4

a

mg/L
1

/

COD

GB31574-2015

500
2 BOD5 300
3 SS 400
4 ─

a
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4.2-5

/
mg/L

/
t/d / t/a

1 /

COD 255 0.0000144 0.00432
BOD5 180 0.0000096 0.00288
SS 140 0.0000096 0.00288

24 0.0000024 0.00072
COD 0.00432
BOD5 0.00288
SS 0.00288

0.00072

4.3运营期地下水环境影响预测与评价

4.3.1 预测原则

4.3.2 岩土层渗透性及水文地质参数确定

2

4.3.2.1 渗水试验

K=5.75 10-5cm/s

4.3-1

1 (RS01) 2 (RS02)

cm cm
F

cm2
Q

cm3/min cm cm
F

m2
Q

cm3/min
30 30 900 3.5 30 30 900 2.7




 6.5×10-5cm/s 


 5.0×10-5cm/s

K 5.75×10-5cm/s

Q
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4.3.2.2 注水试验

K=1.60 10-5cm/s

4.3-2

m
mm m m

m/d cm/s cm/s

ZK2 1.50 3.50 130 3.50 3.50 1.08×10-2 1.25×10-5
1.60×10-5 Q4el

ZK4 2.00 8.00 130 8.00 8.00 1.79×10-2 2.08×10-5

4.3.2.3 抽水试验

K=2.2 10-1cm/s

4.3-3

r
L

LS
QK 6.1lg366.0

 KSR 10

r(m) Q m3/d S(m) L(m) R(m) K(m/d) K(cm/s)

ZK1 0.055 36.384 5.8 26.35 26.86 0.2144 2.5×10-4

ZK2 0.055 38.712 5.67 49.47 22.64 0.1595 1.8×10-4

ZK3 0.055 51.936 1.85 17.8 23.16 1.5667 1.8×10-3

4.3.2.4 室内透水试验

K=5.73 10-6cm/s

4.3-4

m m/d cm/s
cm/s

ZK1-1 9.00 9.20 3.25×10-3 3.77×10-6
5.73×10-6 Qel

ZK1-2 9.80 10.0 6.64×10-3 7.69×10-6

4.3.2.5 水文地质参
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4.3-5

v
cm/s

m/d m2/d m2/d ‰

3.68×10-5 7.5×10-4 1.57 0.52 0.052 0.30 12.10

4.3.2.6 参数确定原则和评价

K

3

3 2 2 2

V

I=1 V

I

4.3.3 地下水污染预测

4.3.3.1 居民饮用水源分布情况

4.3.3.2 地下水污染类型及影响范围

1
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pH

2

4.3.3.3 地下水水质影响预测

HJ610-2011 DRASTIC

DRASTIC

1

DRASTIC

deptb of water-table net-recharge

aqulfer media soil topgraphy impact of

the vadose zone hy-draulic cnductivity

DRASTIC

5 1
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DRASTIC





7

7i
ii RWDRASTIC

Wi i Ri i

2

DRASTIC

3

DRASTIC

4.3-2

4

DRASTIC

3 2

4 4 1 4 5

3

2

4

1

5

DRASTIC 5

4.3-6 4.3-3
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4.3-6

/ /

D
m

0 1 10

A

1 3

1 2 9 / 2 5

2 5 8 / 3 5

5 10 6 4 6

10 15 4 5 9

15 20 2 4 9

20 1 4 9

R
mm/a

0 50 1 4 9

50 100 3 2 10

100 175 6 9 10

175 250 8

I

1

250 9 / 3

T
%

0 2 10 4

2 6 9 5

6 12 5 6

12 18 3 / / 6

18 1 7

S

10 / 7

10 8

9 9

8 10

7

C
m/d

0 50 1

6 50 100 2

4 100 150 3

3 150 200 4

2 200 300 6

2 300 400 8

/ 1 400 10

4.3-7

23 75 Ⅰ

75 100 Ⅱ

100 125 Ⅲ

125 150 Ⅳ

150 230 Ⅴ
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4.3-8

4.3-8

D
m

R
mm/a

A
S

T% I
C

m/d

1 2 250 6 12 0.65
9 9 6 1 5 3 1
3 2 4 4 1 4 5
27 18 24 4 5 12 5

DRASTIC 95
Ⅱ

DRASTIC 95 4.3-2

HJ610 2016 6

11m

8.90m 2.10m Mb 1.0m K=3.68 10-5cm/s

10-6cm/s K 10-4cm/s

HJ610 2016 5

�È B3 Lb=

10

1

S 10

1 ·1

IK30

1
3

m

= 0m

�h 105cms
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K=7.5 10-4 cm/s

3

M=2.10m

K=3.68 10-5cm/s 0.043m/d

1

t=M/K=2.10/0.043=48.8d

M m K m/d

48.8

4.3.5 项目建设对清水泉的影响分析

1.80km

3.80km

4.3.6 环境水文地质问题分析评价
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Lw— dB

Dc— dB Lw

DI

4π sr Dπ Dc=0dB

A— dB

Adiv— dB

Aatm— dB

Agr— dB

Abar— dB

Amisc— dB

Lp(r0)

Lp(r) A.2

A Lp(r) 8 A.3

LPi r — r i dB

ΔLi —i A dB B

A

A A.4 A.5

A A 500Hz

Abar Aatm Agr Amisc
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2

4.5-1

Lp1 Lp2

A.6

TL— dB

4.4-2

A.7

Q— Q=1

Q=2 Q=4 Q=8

R— R =Sα/(1-α) S m2 α

r— m

A.8 i

LP1i (T)— N i dB

LP1ij— j i dB

N—

A.9
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LP2i (T)— N i dB

TLi— i dB

A.10

S

A

3

i A LAi T ti

j A LAj T tj

Leqg

jt— T j s

it— T i s

T— s

N—

M—

4.4.3 评价标准

GB12348-2008

3 4.5-2

4.4-3 Leq dB(A)

3 65 55

4.4.4 噪声预测结果

24h
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4.5-4

4.4-4

1 42.0

65

0 42.0

55

0

2 45.4 0 45.4 0

3 39.2 0 39.2 0

4 45.1 0 45.1 0

4.4.5 小结

200m

GB12348-2008 3

4.5运营期土壤环境影响预测与评价

4.5.1 土壤环境影响识别与识别

HJ610-2018 A

4.6-1

4.5-1

/ / / / / / /
/ / / / / / /

/ / / / / / /
“ ”

4.6-2

4.5-2

/
SO2 NO2 HCl

/ /
/ /
/ /



93

/
/ /
/ /
/ /

4.5.2 预测评价时段

5

10 20

4.5.3 评价标准

DB36/1282-2020 5938 mg/kg

4.5.4 预测方法

4.5.5 预测结果

10 /

0.126kg/h 10 20 30

0.432 0.864 1.296mg/kg

0.021kg/h

4.5.6 小结

10 20 30

4.6运营期固体废物环境影响评价

4.6.1 固体废物产生情况

4.7-1

4.6-1

t/a

S1
2225.21

3
HW4
8

321-02
6-48

S2 171.687 HW4 321-03
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t/a
8 4-48

S3 0.5
HW0
8

900-21
4-08

S4 1.35 / / /

S5 0.81 / / /

4.6.2 铝灰渣暂存环境影响分析

1
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85dB A

30 55dB A 30m

70 dB A 55dB

A 100 50 dB A

100 60 dB A

50dB A

4.6.4 小结

GB18597-2001

4.7风险评价

4.7.1 风险调查

4.7.1.1 建设项目风险源调查

1

4.7-1
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4.7-1

t t
1 96m3/a 0.08t/h 133.33m3/h
2 4800 2400
3 0.500 0.125
4 2225.213 2225.213
5 171.687 171.687

2

4.7.1.2 环境敏感目标调查

HJ169-2018

4.7-2 2

4.7-2

5km
/m

1 503 500
2 630 800
3 1749 2300
4 1662 2000
5 449 50

6 665 230

7 712 140
8 1328 800
9 1527 200
10 1497 200
11 1770 600
12 1680 2000
13 1764 300



97

14 1506 400
15 1200 300
16 1497 40

500m 50
5km 11360

E E2

24h /km
1 /

10km
/m

/ / / / /
E E3

/m
/ / G3 / D2 /

E E3

4.7.2 风险评价等级、范围和内容

4.7.2.1 环境风险评价等级

HJ169-2018 B Q

Q

Q

Q=q1/Q1+q2/Q2+…+qn/Qn

q1 q2 ... qn—— t

Q1 Q2 ... Qn—— t

Q 1

Q≥1 Q 1 1≤Q 10 2 10≤Q 100 3 Q≥100

HJ169-2018 B

Q 4.7-3

4.7-3 Q

CAS qn/t Qn/t
Q

1 8006-14-2 0.08t/h 133.33m3/h 50 0.0016
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6 0.125 2500 0.00005
8 / 4800 / /
10 / 2225.213 / /
11 / 171.687 / /

Q Σ 0.00165

HJ 169-2018

4.8-4

4.7-4

+

a
a

A

HJ 169-2018 A

10t 1

HJ 169-2018

4.7.2.2 风险评价范围

1

2

3

4.7.2.3 环境敏感程度（E）的分级确定

1

5 km

1 5 E2

2

Ⅳ F2 10km

S3 E3

3

��
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1.80km 3.80km

G3 E3

4.7.3 环境风险识别

4.7.3.1 物质危险性识别

4.8-5 4.8-6

4.7-5

%
CH4 C2H6 C3H8 N2 CO2 H2S
92.55 5.54 0.79 0.92 ≤2.0 ≤20mg/m3

4.7-6

Natural gas
2.1 21007UN 1971

100kpa 6.8
/ -160 =1 0.45
/ -182.5 =1 0.62

kj/mol 803
/ -82.6 /Mpa:4.62

CO CO2

5 14%
/ 482 632

/Mpa 0.717 2020
mj 0.28

MAC MAC TLV-TWA
TLV-STEL
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30

4.7-7

CAS 7429-90-5
aluminium powder UN 1396

Al 26.97

℃ 660 ℃ 2056
=1 2.7 =1
℃ MPa

kJ/mol 822.9 kPa 0.13 1284℃
℃ ℃ 645

[% V/V ] 37 50mg/m3 [% V/V ]

4 1

15
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4.7.3.2 生产设施风险识别

1

2

3
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1

4.7.3.3 影响环境途径分析

4.7.4 环境风险分析

4.7.4.1 大气风险事故影响分析

1

NOx 1100

CO
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HCl HCl

HCl HCI

2

4.7.4.2 水环境风险事故

4.7.4.3 地下水影响分析
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4.7.5 环境风险管理

4.7.5.1 环境风险管理措施

1

2

3

1

2
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4

5

GB50058

GB50057

6

GB12801.1991

4.7.5.2 天然气泄漏风险防范与应急措施

1

2
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SH3063

WV 25%

4.7.5.3 废气事故防范措施

1

2 :

3

4.7.5.4 地下水环境风险防范措施

1

2
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3

4

5

4.7.5.5 风险监控及应急监测系统设置

“ ”

4.7.6 环境风险应急预案

4.7.6.1 制定应急预案的目的

4.7.6.2 组织机构

1
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2~4

4.7-1

4.7.6.3 应急救援组织职责

1

2
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3

4

5

6

4.7.6.4 监控和预警

1

24

2
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4.7.6.5 应急响应

1

119

2

3

4

5

6

7

8

9

10

4.7.6.6 应急救援保障措施

1

2
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3

4

4.7.6.7 事故善后处理

1

2

3

4

4.7.6.8 预案管理与演练

4.7.7 环境风险小结

2015

4

4.7-8

1 /
/
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E108°33′44″ N22°43′55″



114

5 环境保护措施及其可行性论证

5.1施工期环境保护措施

5.1.1 施工期水污染防治措施

5.1.2 施工期噪声污染防治措施

1 22:00 06:00

GB12523-2011

2

3

4

� �Ã �® �Ø L$ �® �Ø G� �& ,´ M7 �Ø� B@�0�$�0 &	 �; 8� �Ø #° �4 5 �� �® �Ø �� �� ��

施 噪声染防
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5.2运营期环境保护措施及其可行性论证

5.2.1 运营期大气污染防治措施及其可行性分析

5.2.1.1 运营期大气污染防治措施

SO2 NOx HCl

1

90%

98% 90% 95% 5.2-1

5.2-1

(%)

83 90

90 95
SO2

99
99.9 ≤200

( )

98
99.9

,
,

5.2-1

—

HJ863.4-2018

2 1 1

25m
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GB31574-2015

5.2.1.2 运营期大气污染防治措施可行性分析

≥99%

GB31574-2015 3

1 25m

5.2.1.3 排气筒合理性分析

GB31574-2015

15m 15m

GB31574-2015

GB/T3840-91

GB/T3840-91 Vc

1.5

Vc=V× 2.303 ^ 1/K Γ 1+1/K

K=0.74+0.19×V

V—

K—

GB/T3840-91

5.2-2 Vc Vs/Vc m/s

VC Vs VS/VC

排气筒 0.8 25 3.3 14.49 4.39

Vs
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GB/T13201-1991 Vc 1.5 GB/T13201-1991

(GB3095-2012)

5.2.1.4 无组织废气污染防治措施

95%

1

2

3

4

5

6

7

8

HCl

GB31574-2015

5.2.2 运营期地表水污染防治措施及其可行性分析

5.2.2.1 生产废水防治措施及其可行性分析
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5.2.2.2 生活污水防治措施及其可行性分析

1

0.576t/d

2

5.2.3 运营期地下水污染防治措施及其可行性分析

1

2

3

4

5

6
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7

1 2

2

GB18597-2001

1m ≤10-7cm/s 2mm

2mm ≤10-10cm/s

3

3 D1 D2 D3

5.2.4 运营期噪声污染防治措施及其可行性分析
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1

2

3

4

5

10 30dB(A)

GB12348-2008 3

5.2.5 运营期固体废物污染防治措施及其可行性分析

5.2.5.1 生活垃圾

5.2.5.2 化粪池污泥

5.2.5.3 废机油

GB18597-2001 1m

10-7cm/s 2mm 10-10cm/s

5.2.5.4 二次铝灰渣
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5.2.5.5 除尘灰

5.2.5.6 小结

5.2.6 土壤污染防治措施

HJ964-2018

1

2

3

7.3
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5.3环境保护投资估算

5.3-1 2365.77

313.1 13.23%

5.3-1

1 0
2 0
3 0.5
4 0.5

1
250

0

2
35
0

3 20

4 1
5 0.1
6 0
7 0
8 1
9 5
10 313.1

313.1



124

6 环境影响经济损益分析

6.1经济效益

2365.77 12164.8 643.1

482.33

6.2环保投资及环境效益分析

6.2.1 环保一次性投资

5.3-1

2365.77 313.1 13.23%

6.2.2 污染防治环境保护投资成本

C

C=C1+C2

1 C1

10 10%

C1=α 1—β /n

α: 313.1

β:

n:

28.18 /

2 C2

1.5% 4.70 /

4 / 3 / •

2 6 /

4.70+4+6= 14.70 /

C=28.18+14.70=42.88 /
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6.2.3 污染防治措施经济效益分析

1

13m /a 150 m3/a 1.0

/m3 0.39

2

2018

1 1

�] �ê "A "A�Å

�É�É

33
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307.371 /

307.761 /

6.3环境影响经济损益分析

1

R=R1/R2

R—— R1—— 20 9646.6

R2—— 20 607.1

R=15.88

2

Z=Si/Hf

Z—— Si—— Hf——

Si 243.071 Hf 42.88

5.66

5.66

6.4小结

15.88 5.66
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7 环境管理与监测计划

7.1环境管理

7.1.1 建设单位环境管理

7.1.1.1 环境管理职责

2~3

1

2
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3

4

5

6

7

8

7.1.2 施工单位环境管理

1

2
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7.1.3 环境管理计划

7.1-1

7.1-1

7.1.4 环境管理制度建设

7.1.4.1 环境管理制度
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1

2

3

4

5

6

7

8

9 EMS ISO14000

10

7.1.4.2 环境管理组织机构设置及职责

3

1



131

2

3

4

5

6

7

7.1.4.3 危险废物规范化管理体系

ISO14000
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GB18597 A -

GB15562.2

HJ421-2008

	…�Ï (™ Eœ 0+ 6„
� �0
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2007 48

2009

55

9

/

7.1.4.4 建立环境管理台账
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7.1-2

+

“ ”
25m

1

2

3

4

5
6
7

30
8

9

10

11

1

95%
2

3
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12

13

14

15

16



137

7.2排污管理要求

7.2.1 污染物排放清单

7.2-1

7.2.2 污染物排放总量控制

COD0.0004 t/a 0.0001t/a

SO2 0.192 t/a 1.796 t/a 3.14 t/a
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7.2-1

m3/h
t/a mg/m3 kg/h

(m) (m)

+
12000

SO2 0.192 2.222 0.027

25 0.8

GB31574-2015

NOx 1.796 20.787 0.249
0.863 9.988 0.119

HCl 0.151 1.75 0.021
0.173 2 0.024

+
/ / 2.237 / 2.237 / /

GB31574-2015

/ / 0.04 / 0.04
GB16297-1996

/ / 0.007 / 0.007
GB14554-93

172.8t/a

GB31574-2015

COD 0.0006 255mg/L 0.0006
BOD5 0.0004 180mg/L 0.0004
SS 0.0004 140mg/L 0.0004

0.0001 24 mg/L 0.0001

1.35 / / /



139

m3/h
t/a mg/m3 kg/h

(m) (m)

GB18599-2001
2013

0.81

0.5 / / /
(GB18597-2001)

2013

/ / / / / / / /

GB12348-2008
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7.2.3 排污口设置及规范化管理

( ) 1996 470

1

1996 470

“ ”

2 60cm×40cm

2

1996 470

3

GB15562.2

4
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5

-

GB15562.1-1995

2m 7.2-1

7.2-1

7.2.4 排污许可证制度

2016 11 10

2016 81

2020

2017 11 14
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5

6

7.3环境监测计划

7.3.1 运营期监测计划

HJ819-2017

— HJ863.4-2018

HJ953-2018

+ SO2 NOx NO2

7.3.2 污染源监测计划

7.3-1

SO2 NOx NO2

GB31574-2015

HCl

HCl

GB14554-93

pH
GB31574-2015
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7.4环保设施“三同时”验收

“ ”
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6

7

“ ”

“ ” 7.4-1

7.4-1 “ ”

25m
SO2 NOx

HCl
(GB31574-2015)

HCl
(GB31574-2015)

GB14554-93

GB16297-1996

pH COD BOD5 SS

GB31574-2015

A GB
12348-2008

GB 18599-2001



146

GB 18599-2001

GB18597-2001
GB18597-2001

“
”

“
”
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8.3.2 废水

172.8t/a

8.3.3 噪声

55~65dB A

8.3.4 固体废物

1.35t/a 0.81t/a 0.5 t/a

2225.213t/a 171.687t/a

8.4主要环境影响分析结论

8.4.1 大气环境影响

8.4.2 地表水环境影响

GB18918-2002 B

8.4.3 地下水环境影响
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8.4.4 噪声环境影响

200m

GB12348-2008 3

8.4.5 固体废物环境影响

GB18597-2001

8.4.6 土壤环境影响

10 20 30

8.4.7 环境风险

8.5环境保护措施结论

8.5.1 大气污染防治措施

2 1 1

25m

(GB31574-2015)

3

8.5.2 地表水污染防治措施
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8.5.3 地下水污染防治措施

1

2 3 4

8.5.4 噪声污染防治措施

GB12348-2008 3

8.5.5 固体废物污染防治措施

100%

GB18597-2001

GB18599-2001

8.5.6 土壤污染防治措施
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8.6环境经济损益分析

15.88 5.66

8.7环境管理与监测计划

8.8综合结论
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